Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района строительства.
В административно-географическом отношении  участок работ находится на ул.Купеческая    в с.  Белозерки  Красноярского  района Самарской области.
Климат. По схематической карте климатического районирования для строительства  район относится к типу I-В. Зона влажности сухая (рис. 1,2, СНиП 23-01-99).
Климат территории умеренно-континентальный, с теплым летом и достаточно продолжительной и холодной зимой, характеризуется значительными амплитудами климатических элементов в отдельные периоды: летом с максимальной температурой воздуха +400С, зимой – до минус 430 С с оттепелями, метелями, короткой интенсивно протекающей весной.
Самым холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 12,20 С, самым теплым – июль со среднемесячной температурой воздуха +20,80 С. Средняя годовая температура воздуха составляет 4,6 0 С. В отдельные годы среднемесячные температуры значительно отличаются от средних многолетних значений.
Зима длится не менее пяти месяцев.
Снежный покров появляется обычно в первой декаде ноября (27.Х). Устойчивый снежный покров образуется в среднем во второй декаде ноября (16.ХI). Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в первой декаде апреля (6.XI). Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 149 дней.
Максимальный высоты снежный покров достигает в середине февраля и удерживается до середины марта.  Средняя - из наибольших за зиму высота снежного покрова  составляет 35 см, максимальная – 48 см, минимальная – 10 см.
В летнее время преобладают ветры западного, северо-западного направления со средней месячной скоростью 2,5 м/с. В зимнее время – западного, юго-западного направлений со средней скоростью 3.0 м/с.
Количество осадков за теплый период составляет 344 мм, за холодный период – 233 мм.
Осенний период отличается пасмурной, часто дождливой погодой. Заморозки наступают в среднем в конце сентября.
Геоморфология. В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к  надпойменной террасе реки Сок.
Рельеф участка относительно ровный, спланированный, с уклоном в северо-западном  направлении, абсолютные отметки  41,5 -42,0 м. 
Развита сеть подземных коммуникаций.
Тектоника. В соответствии с общим сейсмическим районированием территории Российской Федерации ОРС-97 (А, В, С) с учетом изменения № 5 СНиП- II-7-81* участок в целом отнесен к одной таксометрической единице локального характера, для которой сейсмичность, принятая по ОРС-97-С, составляет 6 баллов.
            В геологическом строении исследуемого участка до глубины 3,0- 6.0 м, принимают участие аллювиальные верхнечетвертичные отложения (аQ), перекрытые  с поверхности современными  пролювиально-делювиальными отложениями (pdQIV).
 Ниже приводится описание сводного геолого-литологического разреза по материалам бурения (сверху-вниз)

	pdQIV
	Почвенно-растительный слой – чернозем с корнями растений.
Характеризуется неравномерной плотностью и сжимаемостью, при строительстве подлежит удалению, а в дальнейшем необходимо восстановление во избежание активизации эрозионных процессов.
Вскрыт повсеместно, мощность составляет 0.6 м.

	
аQ 
	Суглинок коричневый, от полутвердой до тугопластичной консистенции,  с включением дресвы карбонатных пород до– 15%.
Залегает  повсеместно.  
Максимально вскрытая мощность 2,4-5,4 м.


Подземные воды на момент проведения изысканий ( ноябрь 2012 года) до глубины 6.0 м, не вскрыты.
По комплексу природных факторов территория является потенциально подтопляемой (в соответствии с СП 50-101-2004). 
Не следует исключать возможного техногенного замачивания грунтов за счет инфильтрации атмосферных осадков и всевозможных утечек из водонесущих коммуникаций.
 В соответствии с ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-96, на основании анализа пространственной изменчивости литологии и показателей физико-механических свойств грунтов, на исследуемой территории, до глубины 6.0 м, выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
	ИГЭ-1
	Почвенно-растительный слой

	ИГЭ-2
	Суглинок полутвердый, тяжелый 


Условия залегания выделенных инженеpно-геологических элементов приведены на инженерно-геологическом pазpезе I-I и в геолого-литологических колонках (см. графические приложения).
Грунтами основания и активной зоной проектируемого сооружения будут служить грунты ИГЭ-2.
Нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических свойств грунтов получены в результате статистической обработки лабораторных испытаний с привлечением архивных материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-96 [7].
Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов приведены ниже в таблице 1.
Таблица нормативных и расчетных значений характеристик
физико-механических свойств грунтов
Таблица 1
	Наименование
характеристик
	Единицы измерения
	Нормативное значение
	Расчетные значения при доверительной вероятности

	
	
	
	α  = 0,85
	α  = 0,95

	ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой

	Плотность грунта   в ест/вод.
	г/см3
	1,65/1,70
	
	

	ИГЭ-2 Суглинок полутвердый

	Природная влажность, W0
	д.ед.
	0,185
	-
	-

	Влажность на границе текучести, WL%
	д.ед.
	0,28
	-
	-

	Влажность на границе раскатывания WP, %
	д.ед.
	0,16
	-
	-

	Число пластичности IP д.ед.
	д.ед.
	0,12
	-
	-

	Показатель текучести IL
	д.ед.
	0,22
	-
	-

	Плотность грунта   ест/водонас.
	г/см3
	1,88/2,00
	1,86/1,98
	1,85/1,97

	Плотность грунта в сухом состоянии d
	г/см3
	1,58
	-
	-

	Плотность частиц грунта, s
	г/см3
	2.71
	-
	-

	Коэффициент пористости, e
	д.ед.
	0.714
	-
	-

	Степень влажности, Sr,
	д.ед.
	0.70
	-
	-

	Удельный вес грунта ест/вод
	КН/м3
	18,5/19,8
	18,3/19,5
	18,2/19,4

	Удельное сцепление
	КПа
кгс/см2
	27
0,27
	27
0,27
	18
0,18

	Угол внутреннего трения
	градус
	23
	23
	20

	Модуль деформации.

	МПа
кгс/см2
	17/14
170/140


Примечание: Значения прочностных   и   деформационных характеристик грунтов приняты по СНиПу 2.02.01-83*с учётом коэффициента пористости и показателя текучести.
Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции  и коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали приводятся  в таблице № 2. (см. текстовые приложения № 9).
                                                                                                                         Таблица 2
	№ ИГЭ
	Номер выработки
	Интервал отбора, м
	ГОСТ 9.602-89
	СНиП 2.03.11.85

	
	
	
	Коррозийность к металлу УЭС
Ом.м
	К бетону

	
	
	
	
	мг/кг грунта

	
	
	
	
	Сульфат-ион
	Хлор-ион

	ИГЭ-1
	Скв № 1 

	0,0 -  0,6
	16
(высокая)
	50
(неагрес.)
	62,5
(неагрес.)

	ИГЭ-2
	Скв. № 1
	0,6-  2,0 
	20
(высокая)
	70
(неагрес)
	57,50
(неагрес)



По степени морозной пучинистости  в зоне сезонного промерзания  грунты ИГЭ- 2 – слабопучинистые  (IL = 0,22 д.ед.);.
Грунты ИГЭ-2  непросадочные, ненабухающие.
В зависимости от трудности разработки грунтов рекомендуется  принять следующую группу (ГЭСН-2001-01, сборник 1, «Земляные работы», табл. 1-1):
ИГЭ-1 – 9 а                   
ИГЭ-2 – 35в

Выводы
В качестве грунтов естественного основания после удаления грунтов ИГЭ-1 на участке газопровода и реконструкции ШГРП будут служить грунты:
ИГЭ-2. Суглинок полутвердый, тяжелый
Условия залегания выделенных инженеpно-геологических элементов приведены на инженерно-геологическом pазpезе I-I (см. графические приложения)  и в геолого-литологических колонках.
Ноpмативные и pасчетные значения физико-механических хаpактеpистик по выделенным инженерно-геологическим элементам приведены в таблице 1.
Степень коppозионной агpессивности грунтов на строительные конструкции приведены в таблице 2 технического отчета.
Подземные воды на момент проведения изысканий ( ноябрь 2012 года) скважинами  № 1, 2  до глубины 6,0 м, не вскрыты.
По комплексу природных факторов территория является потенциально подтопляемой (в соответствии с СП 50-101-2004). 
Неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, отрицательно влияющие на строительство и дальнейшую эксплуатацию сооружения, не выявлены.
Категория сложности инженерно-геологических условий I (простая).
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для глинистых грунтов 170 см.
Грунты  ИГЭ-2 - непросадочные и ненабухающие.
В зависимости от трудности разработки грунтов рекомендуется принять следующую группу (ГЭСН-2001-01, сборник 1 «Земляные работы», табл. 1-1):
ИГЭ-1  Почвенно-растительный слой – 9а;
           ИГЭ-2. Суглинок полутвёрдый – 35 в;

ведения о проектируемом объекте газоснабжения: наименование, назначение, месторасположение.
Проектируемый объект, именуемый «Реконструкция ШГРП и участков газопроводов, с.Белозерки, ул.Купеческая» предназначен для улучшения газоснабжения
С.Белозерки. Административно проектируемый объект расположен в с Белозерки Красноярского района , Самарской области.

Описание маршрута прохождения газопроводов.
В соответствии с заданием на проектирование предусматривается строительство газопровода высокого давления от места врезки в газопровод высокого давления, расположенного у дома№2 по ул.Сосновая, до проектируемого ШГРП, установка газорегуляторного пункта, строительство газопровода низкого давления от газорегуляторного пункта до мест врезки в существующий надземный газопровод низкого давления расположенного на разветвлении газопровода к ул. Купеческая (ул.Сосновая) и ул.Лесная.

Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол - во
	Примечание

	Газопровод высокого давления 2категории.

	1
	Стальной газопровод Ру=0,6 МПа  57х3,5 (надземно)

	пм
	4.5
	ГОСТ 10704-91/
сталь гр.В ст 2сп	

	2
	Стальной газопровод Ру=0,6 МПа  57х3,5 (подземно)

	пм
	3.0
	

	3
	Полиэтиленовый газопровод ПЭ100 ГАЗ SDR-11 Ø63х5.8
	пм
	60.5
	ГОСТ Р 50838-09

	ШГРП.

	1
	 ГРПШ-05-2У1 с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) с регуляторами РДНК-400М
	шт
	1
	Q=370м3 /час*

	2
	Пропускная способность ГРПШ при Рвх.у.=0,6МПа
	м3/час
	480
	

	3
	Пропускная способность ГРПШ при Рвх.ф.=0,5МПа
	м3/час
	400
	

	Газопровод низкого давления.

	1
	Протяженность стального
газопровода Ру=0,0025 МПа  159х4,5 (надземно)
	
пм
	
21,5
	ГОСТ 10704-91/ 
сталь грВ ст 2сп 

	2
	Протяженность стального
газопровода Ру=0,0025 МПа  108х4,0 (надземно)
	
пм
	
5.5
	ГОСТ 10704-91/ 
сталь грВ ст 2сп


 
* Q - требуемый расход газа с учетом перспективы принят по справке филиала ООО «СВГК» Управления «Красный Яррайгаз».

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное пользование.

Строительство проектируемых объектов, согласно решения заказчика размещены полностью на территории с. Белозерки– на землях населенных пунктов, собственником которых является муниципалитет.
Строительство проектируемого объекта требует отвода земель как во временное пользование на период строительства, так и в постоянное пользование: в данном проекте это участки земли, занимаемые шаровыми кранами (отключающей арматурой), надземными газопроводами, площадь земельного участка под строительство ШГРП с учетом размещения строительной техники и бытовых помещений – 10.0х 14.0=140м2.
Ширина полосы отвода земли под строительство газопроводов принята из условия минимально допустимых размеров, обеспечивающих безопасное ведение строительных работ и составляет на землях населенных пунктов –4,0 м. Протяженность линейной части газопровода – 46.0м (4х46=184м2)
Исходя из принятой ширины полосы отвода и проектной протяженности газопроводов, площадь земельных участков, отводимых,  во временное пользование на период строительства под линейный объект, под служебно-бытовые помещения, складирование материалов, стоянку строительной и автотехники составит – 359 м2, 
Площадь земельных участков, отводимых  в постоянное пользование, складывается из земельных участков для шаровых кранов, ШГРП, размещение надземного газопровода и составит – 90 м2,. 
Сведения о категории земель, на которых будут располагаться проектируемые объекты.

Проектируемые газопровод высокого 2 категории и низкого давления, ШГРП размещаются на территории с.Белозерки ‑ на землях населенных пунктов, собственником которых является муниципалитет.
Данные о проектной мощности объекта и его значимости для с.Белозерки.
Мощность проектируемого объекта  для газоснабжения с.Белозерки от проектируемого ШГРП принята в соответствии со справкой Управления «Красный Яррайгаз» (Приложение 3) и составляет  370м3/ч с учетом перспективы развития села. 

Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность проектируемого объекта
                           Прокладка газопровода высокого 2 категории и низкого давления                          
Данным разделом предусматривается прокладка газопровода высокого 2 категории давления от места врезки до проектируемого ШГРП на ул.Купеческая подземно  из полиэтиленовых труб ПЭ100   ГАЗ SDR11   Ø63х5.8 по ГОСТ Р 50838-09, коэффициент запаса прочности не менее 2,8 и надземно из стальных электросварных труб Ø57х3,5 из стали марки Ст2сп изготовленных по группе В ГОСТ 10705-80.
 Газопровод низкого давления от проектируемого ШГРП монтируется надземно   из стальных электросварных труб Ø159х4,5; Ø108х4.0,Ø57х3,5 из стали марки Ст2сп изготовленных по группе В ГОСТ 10705-80 до места  врезки в существующий газопровод.
Опоры под надземный газопровод предусматриваются из металлических труб. 
      Отключающие устройства (шаровые краны фирмы «Ballomax») устанавливаются в месте врезки, перед ШГРП и после ШГРП на расстоянии не менее 5-ти м. Для предотвращения постороннего вмешательства в ход технологического процесса и противодействия террористическим актам на надземных шаровых кранах устанавливаются блокираторы.
Углы поворота  выполняются крутоизогнутыми отводами по ГОСТ17375-01. 
Глубина прокладки проектируемых газопроводов принимается не менее 1,0 м от проектной отметки земли до верха трубы или защитного футляра.
Расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом (футляром) и подземными коммуникациями (водопровод) в местах их пересечений следует принимать с учетом требований соответствующих нормативных документов, но не менее 0,2 м. Газопроводы при пересечении подземных коммуникаций прокладываются в футлярах. Концы футляров выводятся на расстояние не менее 2 м в обе стороны от пересекаемых сооружений. 
Соединения полиэтиленовых труб Ø63 между собой осуществляется сваркой.
Стыковка полиэтиленового газопровода со стальным осуществляется на участках выхода подземного газопровода  из земли с применением неразъемных соединений заводского изготовления ООО»Аир-газ». При этом подземный участок стального газопровода подлежит гидроизоляции весьма усиленного типа. 
Пересечения будут выполняться  траншейным методом.
Ширина траншеи должна быть  должна быть не менее  d+200,  при пересечении с подземными коммуникациями  1,0м при выполнении земляных работ ручным методом.
Монтаж газопровода выполняется специализированной организацией в соответствии со СНиП 42-01-2002, СП 42-101-03 и ПБ 12-529-03. После монтажа и испытания газопровода и оборудования на герметичность, предусматривается защита от атмосферной коррозии путем нанесения на надземный стальной газопровод в 2 слоя эмали НЦ-132К (ГОСТ 6631-74) по двум слоям грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) цвет желтый
При производстве работ в зимних условиях руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87.
Установка ШГРП
 Проектом предусматривается установка ГРПШ-05-2У1 с линиями редуцирования основной и резервной и с двумя регуляторами давления, производства ООО «Газэнергопром», г. Энгельс Саратовской области.
 -46.0мНа дверцах ШГРП сделать надпись "Огнеопасно-газ." Подъезд аварийных и пожарных машин к ШГРП имеется. 
Для защиты ШГРП и надземного газопровода предусматривается молниеотвод вертикального типа. 
ШГРП разместить в существующем ограждении размером 7.0х6.0х1,7(Н)м 
Сбросные и продувочные свечи от ШГРП вывести на высоту не менее 4.0м от уровня земли. 

Контроль и испытание газопроводов высокого и  низкого давления.
Монтажно-сварочные работы на газопроводе высокого и низкого давления производятся в соответствии с ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42‑103-2003.
Сварные соединения проектируемого надземного  газопровода высокого давления подвергаются контролю физическими методами в объеме: 5% от общего числа стыков сваренных каждым сварщиком, но не менее одного стыка.
Сварные соединения проектируемого подземного  газопровода высокого давления подвергаются контролю физическими методами в объеме: 25% от общего числа стыков сваренных каждым сварщиком, но не менее одного стыка.
  Сварные соединения проектируемого  надземного   газопровода  низкого  давления  не подвергаются контролю физическими методами; 

 Проектируемые газопроводы испытываются на герметичность воздухом. 
Надземный газопровод высокого давления испытать на герметичность давлением 0,75МПа в течении 1 часа, п/э газопровод высокого давления испытать на герметичность давлением 0,75 МПа в течение 24 часов.
надземный газопровод низкого давления испытать на герметичность давлением 0,3 МПа в течение 1 часа
Защитные мероприятия
Молниезащита ШГРП осуществляется от отдельно стоящего молниеприемника стержневого типа с присоединением его к системе заземления. Расчет зоны защиты существующего стержневого молниеотвода выполняется при разработке рабочей документации, применительно к конкретным условиям привязки.
После монтажа участки надземного стального газопровода, надземный части стальных футляров на выходе из земли окрасить в желтый цвет эмалью НЦ-132К по ГОСТ 6631-74 за 2 раза по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 
Для предотвращения постороннего вмешательства в ход технологического процесса и противодействия террористическим актам на кранах устанавливаются блокираторы.
[bookmark: _GoBack]Для всех газопроводов газораспределительной сети устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей устанавливается охранная зона вокруг ШГРП в виде территории ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10.0м от границ ШГРП.
